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——————————————概述

EC是泉州市凌力电子科技有限公司全
新系列的基于 EtherCAT总线接口的数据采
集模块，用于现场总线（FCS）,可编程控制
器（PLC）、计算机等控制、数据采集系统的
输入扩展。

EC-4118S可同时对 16路的热电偶进行
测量，且通道具有周期自校准功能；

——————————————产品特性

 32位 ARM处理器；

 EtherCAT RJ45总线接口

 嵌入式实时操作系统；

 输入通道：16路差分

 输入类型：热电偶、、±100MV、±50MV、
±20MV、±10MV、0-100MV、0-50MV、
0-20MV、0-10MV

 采样速率：可设置，单通道最低 24次/秒，
最高 240次/秒

 分 辨 率：0.1℃

 测温精度：0.2%

 电压精度：0.2%

 隔离耐压：2500 VDC

 工作温度：-35℃～+75℃

————————————产品应用

工业现场温控系统

钢铁、冶金、化工

机械、制造、污水处理

—————————————订购信息

型号 温度范围 封装

EC-4118S -35°C ~ +75°C 塑料外壳

Date: 2012/05/03V1.03DS01011001

泉州市凌力电子科技有限公司
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1. EC-4118S功能简介

EC-4118S是热电偶温度采集模块，具有 16路测温通道，适用于采集工业现场的温度值。

EC-4118S模块的外观如图 1.1所示。

图 1.1 EC-4118S外观示意图
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1.1 主要技术指标

1.1.1 模拟量输入

 通道路数： 16路

 输入类型： 热电偶、电压

 热电偶类型及测温范围：

J -210~1200℃ R -50~1768.1℃

K -270~1372℃ S -50~1768.1℃

T -270~400℃ B 250~1820℃

E -270~1000℃ N -200~1300℃

 电压量程： ±100MV、±50MV、±20MV、±10MV、
0-100MV、0-50MV、0-20MV、0-10MV

 输入阻抗： 1.5MΩ

 采样速率： 可设置，单通道最低 24次/秒，最高 240次/秒

 测温精度： 0.2%

 电压精度 0.2%

1.1.2 系统参数

 CPU： 32位 RISCARM

 操作系统： 实时操作系统

 隔离耐压： 2500 VDC

 供电电压： +10V~+30VDC，电源反接保护

 系统功耗： 1W@24VDC

 通信接口： 隔离 2500 VDC，ESD、过压、过流保护

 机械特性： 工业级塑料外壳；标准 DIN导轨安装

 环境特性： 工作温度（-35~75℃）；

 ESD ±6KV

1.1.3 EtherCAT参数

 高性能 EtherCAT通信芯片

 数据传输距离： <100m(站站距离)

 通信速率： 100Mbps

 总线接口： 2*RJ45
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1.2 原理框图

EC-4118S模块的原理框图如图 1.2所示。模块主要由供电电路、A/D转换电路、冷端
补偿电路、EtherCAT通讯接口以及 MCU等组成。模块的微控制器采用 32位 RISC的 ARM
芯片，具有非常快速的数据处理能力，并采用了看门狗电路，可以在出现意外时将系统重新

启动，使得系统稳定可靠。

EC-4118S是针对工业应用而设计的，其内部输入输出单元与控制单元之间采用磁耦隔
离，并对输入信号进行滤波处理，大大地降低了工业现场的干扰对模块正常运行的影响，使

模块具有很高的可靠性。

图 1.2 EC-4118S原理框图
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1.3 端子信息

1.3.1 端子排列

EC-4118S共有 43个端子，壳体上端子排列如图 1.3所示。

图 1.3 EC-4118S端子排列

1.3.2 端子描述

EC-4118S的端子说明如下：

 GND，+VIN为模块的电源输入端，GND接电源负端，+VIN接电源正端；

 EARTH为模块的接大地端子，将此端子与大地连接可以提高 EMC性能；

 TC0±~TC15±为模块的 16路热电偶接线端口，接线方式请参考X2.3X节；

1.4 信号指示灯

EC系列模块具有 3个指示灯，可以从外壳面板上看到，用于指示模块的工作状态。

其状态指示灯所指的各种状态所指示的含义如下表 1.2所示。

表 1.2 LED灯状态说明

指示灯 灯状态 代表的状态描述

POWER

长亮 模块供电正常

长灭 模块供电异常

ERR
熄灭 模块无错误

闪烁 EtherCAT通讯错误

RUN

熄灭 Init状态

闪烁 5HZ：Pre-OP状态 2HZ：Safe-OP状态

常亮 OP状态
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1.5 电源线的连接

图 1.4 电源线的连接

1.6 EtherCAT通讯连接

图 1.5 EtherCAT通讯连接

1.7 机械规格

1.7.1 机械尺寸

EC系列数据采集模块采用塑料外壳，其外形尺寸如图 1.6所示。

图 1.6 机械尺寸示意图



泉州市凌力电子科技有限公司
16通道热电偶测温数据采集模块

产品用户手册 Quanzhou LingLi Electronic Intelligent Technology Co.,Ltd

6

EC-4118S

1.7.2 安装方式

EC系列数据模块外壳配有导轨底板，如图 1.7所示，可以直接安装在标准的 DIN导轨
（35mm宽 D型导轨）上，用户也可以采用其它的简便的安装方式。

图 1.7 导轨底板示意图

安装时，先将 EC模块与导轨底板锁紧后，将导轨底板钩住导轨的上边沿，然后将底板
上的红色卡座往下拉，将模块底板贴紧导轨后，松开红色卡座，即把模块装在导轨上。
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2. EC-4118S热电偶测温功能

2.1 热电偶简介

很多过程控制场合，都需要对温度进行测量，因此温度传感器的使用非常广泛，热电偶

就是其中之一。热电偶有着测温范围宽，反应速度快以及成本低廉的优势，使其在工业控制

领域应用十分广泛。典型应用环境包括： 钢铁企业、冶金工业、活力发电、机械制造、污

水处理以及化学化工等。

热电偶有两种不同类型的金属连接组成，连接点成为热端或测量端，非连接点为冷端。

热电偶工作机理为塞贝克效应，即两种不同金属连接在一起时，将在冷端产生一个热电势 V，
其值为热端温度 T的函数，数学表达形式为 V=f（T）。通过测量热电势 V，然后通过 V-T
函数的反函数 T=f -1 (V)就可以求出热端的温度。

目前热电偶有 8种类型： J型、S型、T型、K型、R型、B型、N型、E型。不同类
型的热电偶其材料不同，从而测温范围、灵敏度各不相同，用户应该根据实际应用的需要来

选型。

2.2 EC-4118S测温原理
EC-4118S模块通过测量热电偶产生的热电势，并对热电势进行冷端补偿来求得热端热

电势；通过热端热电势，从分度表中查找出其对应的热端温度值来实现温度的测量。

热电势首先通过抗混跌滤波器的处理，以防止采样后频谱的混跌；ADC对滤波后的电
压信号进行采样，然后传送给MCU；MCU将对此电压值进行冷端补偿，然后查找分度表获
取热端的温度值。EC-4118S前端测量电路的基本结构如图 2.1所示。

图 2.1 前端电路

2.3 热电偶接线方式

EC-4118S具有 16路热电偶输入通道，其接线方式很简单，只需将热电偶正、负端分别
接到模块某一输入通道的 TCi+和 TCi-上。通道 0接法如图 2.2所示。

图 2.2 热电偶接线方式

其温度采集对应码值如表 2.3所示。

表 2.3 热电偶温度对应码值表
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3. EC-4118S在 TWincat3软件应用示例

以下介绍如何通过 TwinCAT3软件与 EC-4118S进行数据通信。

3.1 需要准备的相关设备

（1）安装 TwinCAT3软件的电脑；

（2）EC-4118S模块；

（3）RJ45网口线；

（4）24V开关电源一台；

3.2 硬件设备连接

用开关电源给 EC-4118S供电，使用 RJ45网口线连接模块和电脑。

将 ESI 配置文件（LingLi EC4118S.xml）放置于 TwinCAT 的安装目录

C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT 下，如下图所示。

3.3 组态步骤

（1）创建项目,运行 TwinCAT XAE（VS xxxx） 软件，如下图所示。
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（2）填好新建工程路径和名称，如下图所示。

（3）创建项目后，第一次使用 TwinCAT3需要安装网卡驱动，如下图所示。
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（4）创建项目后，在“I/O -> Devices”下右击“Scan”选项，进行从站设备扫描如下图所示。
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图 3.4设备扫描窗口

扫描到设备后，在”Online”处可以看到 TwinCAT 在“OP”状态，可以观察到从站

设备 RUN 灯长亮。
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3.4 数据交互

在 TwinCAT中 Box1（EC-4118S）上的 AI Inputs中可以看到模拟量采集的变化，如下
图所示。
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3.5 设备异常

3.5.1 设备在软件中无法找到

1. 确认 ESI 配置文件是否正确安装

2. 确认 ESI 配置文件版本是否准确

3. 安装 ESI 配置文件后是否重启 TwinCAT 软件

3.5.2 设备无法进入 OP 状态

1. 确认工程建立是否正确

2. 确认节点站号相关设置

3. 确认设备电源是否正常

4．EtherCAT 通讯线是否正常
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4. EC-4118S在 CODESYS v3.5软件应用示例

以下介绍如何通过 CODESYS V3.5软件与 EC-4118S进行数据通信。

4.1 需要准备的相关设备

（1）安装 CODESYS V3.5软件的电脑；

（2）EC-4118S模块；

（3）RJ45网口线；

（4）24V开关电源一台；

4.2 硬件设备连接与工程建立

用开关电源给 EC-4118S供电，使用 RJ45网口线连接模块和电脑。

打开软件，安装设备的 ESI文件，如下图，

工具菜单-设备存储库。

点击“安装”，



泉州市凌力电子科技有限公司
16通道热电偶测温数据采集模块

产品用户手册 Quanzhou LingLi Electronic Intelligent Technology Co.,Ltd

17

EC-4118S



泉州市凌力电子科技有限公司
16通道热电偶测温数据采集模块

产品用户手册 Quanzhou LingLi Electronic Intelligent Technology Co.,Ltd

18

EC-4118S

打开软件，点击下图红框中的“新建工程”，如下图所示。

使用默认选择，可自行修改“名称”和“位置”，点击确定。
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点击确定，进入编程设置界面。

右击红框中的“Device(CODESYS Control Win V3 x64)”，点击“添加设备”。
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选择红框中的设备，点击“添加设备”。
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右击红框中的“EtherCAT_Master(EtherCATMaster) ”, 点击“添加设备”。
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按所连接的从站设备，在下图红框中找到对应的产品，点击“添加设备”。
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4.3 下载与测试

点击红框中的图标，选择“Start PLC”，

启动之后，如下图，

双击红框中的“Device(CODESYS Control Win V3 x64)”，右边框中显示两个绿色
才能正确通信上。



泉州市凌力电子科技有限公司
16通道热电偶测温数据采集模块

产品用户手册 Quanzhou LingLi Electronic Intelligent Technology Co.,Ltd

24

EC-4118S

双击“EtherCAT_Master(EtherCATMaster) ”, 点击“浏览”。

选择电脑网卡，点击“确定”。

选中模块 EC-4118S 菜单夹里的<EtherCAT I/O Mapping>,选中<使能 1>。
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点击在线-登录到。

点击调试，点击启动

正常通信后，显示如下
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4.4 设备异常

4.4.1 设备在软件中无法找到

1. 确认 ESI 配置文件是否正确安装

2. 确认 ESI 配置文件版本是否准确

3. 安装 ESI 配置文件后是否重启 TwinCAT 软件

4.4.2 设备无法进入 OP 状态

1. 确认工程建立是否正确

2. 确认节点站号相关设置

3. 确认设备电源是否正常

4．EtherCAT 通讯线是否正常
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